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Name: Warnschutz-Sweatshirt Funny Code: 34565GV

MC39 WARNSCHUTZBEKLEIDUNG WINTER
OBERBEKLEIDUNG

Beschreibung und Materialien

Warnschutz-Sweatshirt aus flauschigem Gewebe 55% Baumwolle und
45% Polyester, Gewicht 320 g/m2. Hoher Reil3verschluss-Kragen,
elastische Bundchen und Bund, Brusttasche mit Reil3verschluss.

Das Kleidungsstiick entspricht den Anforderungen der Richtlinie
89/686/EWG und der Europaischen Norm EN 20471 CE fur
Warnschutzbekleidung.

EN 20471 CE
Klasse 2: = 0,50 m?2 fluoreszierende Flache;
2 0,13 m2 reflektierende Flache.

Gemalf der interministeriellen Verordnung vom 03/04/2013 muss, fiir alle
Arbeiten auf Stral3en der Kategorie A, B, C, D, Warnschutzbekleidung in
Klasse 3 oder gleichwertige verwendet werden.

Die entsprechende Klasse kann durch den Gebrauch einzelner
Kleidungsstiicke oder einer Bekleidungs-Kombination erzielt werden. Eine
Bekleidungskombination kann in eine héhere Schutzklasse eingestuft
werden als ein einzelnes Kleidungsstiick. Zwei Kleidungsstiicke in Klasse
2 erzielen kombiniert die Mindestflache entsprechend der Klasse 3.

Farben
Il Warnschutz-gelb/Grin

Kategorie

GroRen
S-3XL

Menge pro Karton Wichtige Hinweise

An einem kiihlen und trockenen, vor Staub,
Warmequellen und Licht geschutzten Ort
aufbewahren.

10 Vor dem Gebrauch priifen ob das Kleidungssttick
sauber und unbeschéadigt ist.

Sollte sich ein Defekt erweisen sofort

Tatigkeitsbereiche

Bauwesen und StraRenbau, Stral3enbeschilderung,
Instandhaltung der Straf3en und Griinzonen,
Dienstleistungs- und Wartungsserviceunternehmen,
Notdienste.

Die angegebenen Sicherheitseigenschaften sind nur
wirksam, wenn das Kleidungsstiick ordnungsgeman

umtauschen. getragen und angelegt wird.
Fingerfertigkeit Bezugsnorm Pflegehinweise
EN ISO 20471 Es ist empfehlenswert die Waschanleitungen zu

Klasse:2

i

befolgen.

AT 2P




