
Emperor Heavyweight
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Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea
CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale
con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che
attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione
ottenuti dai test, e sottoposto ad un sistema di garanzia di qualità CE controllato
da un organismo autorizzato.
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EN420

EN 420

2 Destrezza
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EN 388
Rischi meccanici

EN 388

4 Abrasione

1 Taglio

2 Lacerazione

1 Perforazione

ABCKL

EN 374
Rischi chimici

EN 374

4 A - Metanolo

3 B - Acetone

4 C - Acetonitrile

6 K - Soda caustica 40 %

5 L - Acido solforico 96 %

EN 374
Rischi microbiologici

DESCRIZIONE
• Guanto protettivo industriale.
• Guanto in lattice naturale senza supporto.
• 4 taglie disponibili: 7½ , 8½ , 9½  e 10½ (solo 9½

per ME111).
• Unità di vendita: 12 paia, 12 paia per confezione.

CARATTERISTICHE
• Guanto sfoderato 100% lattice naturale.
• 4 differenti lunghezze: 267mm, 432mm, 610mm e

660mm.
• Doppio spessore: circa 3,00mm.
• Manica con bordino arrotolato per una maggiore

resistenza allo strappo e per facilitarne la calzata.
• Finitura liscia.

PRESTAZIONI
• Elevata resistenza ai prodotti chimici a base

acqua.
• Buona flessibilità ed elasticità che prevengono le

lacerazioni.
• Clorinato per allungare la vita del guanto e

pulirne la superficie.
• Prodotto conforme alle norme EN 420 (Requisiti

generali), EN 388 (Rischi meccanici) ed EN 374
(Rischichimici e microbiologici) certificato dal BSI.

• Prodotto in base ad un sistema di controllo
qualità CE garantita sottoposto al controllo
dell'ente BSI.

APPLICAZIONI
• CE, Disegno Complesso.
• Utilizzo ideale per tutti i lavori che necessitano di

un' elevata protezione chimica.
• Esempi d'applicazione: sabbiatura, sanità e

agricoltura.

Riferimenti

Taglie 7,5 (S) 8,5 (M) 9,5 (L) 10,5 (XL)
Emperor ME102 (267mm) 10440104391043810437
Emperor ME105 (432mm) 1045110449 1045210450
Emperor ME108 (610mm) 104631046210461 10464
Emperor ME111 (660mm) 09999403


