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6061 Sicherheitstreppe 
mit Bügel
 › Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.
 › Sicherer Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.
 › 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.
 › Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.
 › Mit Bügel und Ablageschale.

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör: 

 › Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054829   , siehe auch Seite 192.

 › Leiterfußset für Größe 3 bis 5, Best.-Nr. 0054635   , siehe auch Seite 184.

 › Stufenbelag, Best.-Nr. 0054830   , siehe auch Seite 193.

Stufenzahl 3 4 5

Standhöhe (Höhe oberste Stufe) ca. m 0,70 0,90 1,15

Arbeitshöhe ca. m 2,20 2,40 2,65

Reichhöhe ca. m 2,70 2,90 3,15

Breite ca. mm 560 580 600

zusammengeklappt L × B × H ca. m 1,12 × 0,55 × 0,12 1,43 × 0,57 × 0,12 1,75 × 0,59 × 0,12

Schrittlänge ca. m 0,90 1,15 1,50

Gewicht ca. kg 8,4 10,6 12,8

EAN-Code 4019502320024 4019502320031 4019502320048

Best.-Nr. 606103 606104 606105

          

Federrollenset
 › Best.-Nr. 008951   
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