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Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne
CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection
individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié
qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et
atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un
système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.
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4 Abrasion

1 Coupure

2 Déchirure

1 Perforation
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EN 374
Dangers chimiques

EN 374

4 A - Méthanol

3 B - Acétone

4 C - Acétonitrile

6 K - Soude caustique 40
%

5 L - Acide sulfurique 96 %

EN 374
Dangers microbiologiques

DESCRIPTION
• Gant industriel de protection.
• Gant non supporté en latex de caoutchouc

naturel.
• 4 tailles disponibles : 7½, 8½, 9½ et 10½

(uniquement 9½ pour ME111).
• Conditionné par 12 paires, cartons de 12 paires.

CARACTÉRISTIQUES
• Gant non supporté, sans doublure, 100% latex de

caoutchouc naturel.
• 4 longueurs différentes : 267mm, 432mm,

610mm et 660mm.
• Epaisseur double : env. 3,00mm.
• Poignet à bord roulé résistant à la déchirure et

pour un habillage facile.
• Finition lisse.

PERFORMANCES
• Grande résistance aux produits chimiques à base

aqueuse.
• Grande souplesse et élasticité prévenant les

déchirures.
• Chlorination pour durcir et nettoyer la surface du

gant.
• Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences

générales), EN388 (Risques mécaniques),
EN374 (Risques chimiques et micro-organismes)
par le laboratoire BSI.

• Fabriqué sous système d'assurance de la qualité
CE établi par leBSI.

APPLICATIONS
• Conception CE complexe.
• Idéal pour usage où la protection lourde contre

les produits chimiques est essentielle.
• Applications: décapage, sanitaire, agriculture.

Références

Tailles 7.5 (S) 8.5 (M) 9.5 (L) 10.5 (XL)
Emperor ME102 (267mm) 10440104391043810437
Emperor ME105 (432mm) 1045110449 1045210450
Emperor ME108 (610mm) 104631046210461 10464
Emperor ME111 (660mm) 09999403


