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Name: Warnschutz-Jacke Regimental Split Code: 34822 Wetterfeste Warnschutz

Beschreibung und Materialien

Warnschutzjacke, 4 in 1 Modell, aus Clipper-Tex Gewebe, 3-
Lagenlaminat 100% Polyester, Wattierung 180 g/mz2, atmungsaktiv und
wasserfest. Zentraler Doppelcursor-Rei3verschluss, abgedeckt mit
Druckknopfleiste, Einsteckkapuze mit Kordelzug, elastische, durch
Klettverschluss verstellbare Biindchen. Wasserdichte Seitentaschen und
Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, einklappbares
Namenschildfach, dritte Brusttasche mit durch Wasserschutzleiste
abgedecktem ReiBverschluss, seitliche Handwéarmetaschen, D-Ring an
der Brust, zwei Innentaschen. Reflexeinsatze an den Schultern und
Paspelierung auf der Brust; doppelter Reflexstreifen um den Brustkorb
und umlaufend an den Armeln auch auf der Innenjacke, diese mit
abnehmbaren Armeln mittels ReiRverschluss, Seitentaschen mit
ReiRverschluss und Innenbrusttasche mit ReiRverschluss.

-Clipper-Tex ist ein 3-Lagenlaminat-Gewebe mit Mikroporéser Membran.
Absolut Wasser- und Winddicht. Clipper-Tex ist atmungsaktiv, der durch
den Schweil3 gebildete Dampf wird tber die Mikroporése Membran nach
aul3en gefuhrt. Clipper-Tex ist extrem verschleiR3fest. Das flexible, leichte
Gewebe bietet maximalen Tragekomfort und optimalen Schutz bei jeder
Wetterlage.

Das Kleidungsstiick entspricht den Anforderungen der Richtlinie
89/686/EWG, der Europaischen Norm EN 20471 CE fur
Warnschutzbekleidung und EN 343 fir Regenschutz. Es ist als PSA der Il
Kategorie eingestuft.

EN 20471 CE

AuRen-Jacke Klasse 3:

2 0,80 m2 fluoreszierende Flache;
2 0,20 m? reflektierende Flache.

Innen-Jacke (inklusive den Armeln) Klasse 2:
= 0,50 m? fluoreszierende Flache;
= 0,13 m? reflektierende Fléache.

Kategorie Farben GroRRen
Il Warnschutz-orange/Blau XS-4XL
Menge pro Karton Wichtige Hinweise Tatigkeitsbereiche
An einem kiihlen und trockenen, vor Staub, Bauwesen und StralRenbau, StraRenbeschilderung,
Warmequellen und Licht geschuitzten Ort Instandhaltung der StraBen und Griinzonen,
aufbewahren. Dienstleistungs- und Wartungsserviceunternehmen,
Notdienste.
5 Vor dem Gebrauch priifen ob das Kleidungssttick
sauber und unbeschadigt ist. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften sind nur
Sollte sich ein Defekt erweisen sofort wirksam, wenn das Kleidungsstiick ordnungsgeman
umtauschen. getragen und angelegt wird.
Fingerfertigkeit Bezugsnorm Pflegehinweise
EN 343 Es ist empfehlenswert die Waschanleitungen zu
Wasserfest:3 befolgen.
Bestandigkeit gegen Wasserdampf:3 &E& E
EN ISO 20471
@ Klasse:3




