
B0883 BE-BROWNY TOP

CLASSIC PLUS Reihe

Wasserabweisendes Fettleder

3D technisches Futter mit 
antibakterieller  Behandlung*. 
Vermdeiderung der unangehnemen
Gerüchen

Brandsohle aus ballistischem 
Textil
0 mm Perforation
Norm 20345:2011
(Nagel 4,5mm – Energie 1100 Newton)

Abriebfeste Schutzkappe, 
in die Sohle integriert, für 

längere Haltbarkeit

Dünne, metallfreie 
Zehenschutzkappe:

• Äußere 
Wandstärke 35 % 

weniger im 
Vergleich zum 

Marktsstandard
• Ausgestattet mit 

einer vorgeformten 
Zehenschutzstreife

. Vermeidet 
Schmerzen und 

Druck auf die 
Zehen

Größen: 36 – 50

S3 CI SRC

Weite

DER INHALT DIESES DATENBLATTES IS COPYRIGHT VON BASE PROTECTION S.R.L. DIE REPRODUKTION, ODER TEILREPRODUKTION VON TEXTEN UND/ODER BILDER, DIE HIER GEZEIGT SIND, IST AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. 

* SmellStop: Behandlung mit dem Biozid Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7) vom Produkttyp PT 09, das der Ablagerung von Mikroorganismen auf der Materialoberfläche entgegenwirkt.

Die von Base entwickelte 4x4-Technologie ermöglicht, die Leichtigkeit der Sohle mit
einer hohen Beständigkeit gegen Biegen, Abrieb und Reißen zu kombinieren.
Die AirTech+Tpu-Skin Ultraflex Sohle verbindet den Anti-Ermüdungseffekt mit der
höchsten Schuhflexibilität.
• Die Laufsohle ist eine sehr dünne Schichte “TPU Skin” von nur 0,2 mm aber äußerst
abriebfest und flexibel .
• Diese Laufsohle erhöht die Dicke der weichen und elastischen AirTech, eine weiche
und schock dämpfende Dichte aus PU Schaum, sehr leicht und mit einer optimale
Verteilung des Körpergewichts.
Ergebnis: Ein idealer Schuh für die Arbeit im Freien, leicht und robust zugleich.

4X4 Technologie+
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Reißfestigkeit (kN/m)

AirTech LifePlus 4x4

EN 20345: 2011 
Anforderung für die 
Zweischichte-Sohle (≥8 
kN/m)
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AirTech LifePlus 4x4

Abriebfestigkeit

Maximal zulässiger 
Volumenverlust für die 
Einzeldichte-Sohle
(≤250 mm3)

Maximal zulässiger 
Volumenverlust für die 
Zweischichte-Sohle
(≤150 mm3)

EN 20345: 2011 
Anforderung für die 
Einzeldichte-Sohle (≥5 
kN/m)


