
B0883 BE-BROWNY TOP

Linea CLASSIC PLUS

Pelle ingrassata idrorepellente

Fodera in tessuto tecnico 3D per la 
massima traspirabilità con trattamento 
antibatterico*: contrasta il proliferare 
dei batteri e sconfigge i cattivi odori

Inserto in tessuto balistico
Perforazione 0 mm
Standard 20345:2011

(chiodo 4,5mm – forza 1100Newton)

Puntalino integrato nella 
suola resistente 

all’abrasione per una 
maggior durata

Puntale non metallico 
sottile:

• Spessori ridotti in 
punta 6.5 mm 35 % in 

meno rispetto allo 
standard di mercato.

•Dotato di fascetta 
protettiva 

perfettamente 
sagomata al puntale, 

per prevenire pressione 
e dolori sulle dita

*SmellStop: Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 che contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ  BASE PROTECTION. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE.

Taglie: 36 – 50

S3 CI SRC

Calzata

La tecnologia 4x4, progettata da Base, permette di unire alla leggerezza della
suola un’elevata resistenza alle flessioni, all’abrasione ed allo strappo.

La suola AirTech+Tpu-Skin Ultraflex unisce all’effetto defaticante, un’elevata
flessibilità della scarpa .
• Il battistrada è stato ridotto a 0.2 mm, “una pelle” più resistente all’abrasione e
alle flessioni.
• Con la riduzione del battistrada aumenta lo spessore dell’AirTech soffice ed
elastico che ammortizza e distribuisce il peso del corpo.

Risultato: una scarpa ideale per lavori outdoor, leggera e robusta allo stesso
tempo.

+ Tecnologia 4X4
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Resistenza allo strappo (kN/m)

AirTech LifePlus 4x4

Requisito EN 20345:2011
per la suola Bidensità
(≥8 kN/m)

Requisito EN 
20345:2011
per la suola
Monodensità (≥5 kN/m)
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AirTech LifePlus 4x4

Resistenza all’abrasione:

Perdita di volume 
massima ammissibile per 
suola monodensità(≤250 
mm3)

Perdita di volume 
massima ammissibile per 
suola bidensità(≤150 
mm3)


