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RETEXO REWIND

CORDINO NFC - HF RFID

Ref. 7050201

CONSTRUCTION, TOWERS/INDUSTRY, ROPE ACCESS, CONFINED

Retexo Rewind sono le versionibestseller dellagamma, che offrono la miglior combinazione diresistenza, essenzialita e compattezza.
Robustibracciin fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto diallungamento (1:2.3). Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo
vivo (r=0.5 mm). Assorbitore dienergia diultima generazione, leggero e compatto.

Dissipazione ottimizzata per offire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forzadiarresto.

Sviluppato per utilizzatoridi peso massimo finoa 130 kg (per cordinifinoa 200 cm).

Perfettoinsituazioniditirante d'aria limitato (<4 m) quando utilizzato con cordinidilunghezzainferiore a 150 cm.

Robusta custodia protettiva dotata dizip peruna facileispezione dell'indicatore dicaduta e dell'etichettaidentificativa; rimovibile e lavabile.
Equipaggiato con chip NFCTRACK per l'identificazione digitale.

Robusta custodia protettiva
dotata di zip per una facile ispezione
dell'indicatore di caduta e
dell'etichetta identificativa;
rimovibile e lavabile
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PPE-R/11.074 >90° @

Certificati per uso orizzontale su spigolo

DOUBLE + 0981 + 2x2017 115-175 cm

Robusti bracci in fettuccia

Assorbitore Retexo: elastica con un elevato rapporto
utilizzatori di peso di allungamento (1:2.3).
massimo fino a 130 kg! Larghezza: 29 mm

115-175cm

Moschettone ovale con
ghiera a vite - Ref.0981
Acciaio zincato al carbonio
Carico dirottura 28 kN
Apertura 16 mm

Connettori Ref.2017
Acciaio al carbonio zincato
Carico di rottura 25 kN
Apertura 53 mm
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Peso Carico dirottura  Carico lavoro Max ( € 25[% mm EH[

Art. Descrizione articolo
g kN kg EN 355 PPE-R/11.074
7050201 RETEXO REWIND DOUBLE + 0981 + 2x2017 115-175 cm 1500 15 130 . o .
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ASSORBITORE RETEXO
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Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta
identificativa.
Rimovibile e lavabile.
Equipaggiato con chip NFC TRACK per lidentificazione digitale.

ETICHETTA CE

“ l f CAM’: RETEXO REWIND DOUBLE + 0981 + 2x2017 115-175 cm
" Ref.7050201 XY
Batch #0721 Serial #0001 || ®
C€ors (T iy
0123 f<130 kg — max 200 cm PPE-R/11.074

EN355:2002  [f[ e, =) MAX 100 kg

Madein China C.A.M.P. SpA Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy

Una singola etichetta con tutti i dati.

INDICATORE DI CADUTA

FALL INDICATOR INDICATEUR DE CHUTE

Retire from service Mettre au rebut si cette

if this label is broken A | I:E étiquette est rompue
PR

INDICATORE DI CADUTA FALLINDIKATOR
Mettere fuori servizio se Nicht weiterverwenden, falls

questa etichetta é rotta ©/  © dieses Etikett kaputt ist

Prodotto da mettere fuori servizio se questa etichetta e rotta.
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NFC Track | G.T.S.
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C.A.M.P. presenta una soluzione completa per la gestione digitale dei DPI, sia per l'assegnazione all'utente che per
lispezione periodica: la parte hardware NFC TRACK sul prodotto si integra alla perfezione con il software G.T.S. -
Gear Tracking System.

I chip NFC TRACK sono integrati su numerosi prodotti C.A.M.P. ma possono anche essere
applicatidirettamente dall'utente su qualsiasi DPI e permettono diassegnare al chip i datidel
DPItramite C.A.M.P.G.T.S. o altri software compatibili con tecnologia NFC.

Tecnologia NFC (Near Field Communication) rappresenta il futuro per lidentificazione
univoca dei prodotti.

Il sistema di comunicazione HF RFID (High Frequency Radio Frequency Identification) permette
ai chip C.A.M.P. NFC TRACK di essere agevolmente letti attraverso un qualsiasi smartphone di
ultima generazione oppure professionalmente tramite un lettore per PC.

|
- G.T.S.- GEAR TRACKING SYSTEM
|

Il software G.T.S. permette di gestire agevolmente i

. DPIsiaattraverso app persmartphone (disponibile su
ChIP NFC TRACK Play Store ed Apple Store) che da PC tramite web-
integrato! app.

Due diversi pacchetti, integrabili tra loro,
permettono l'uno di effettuare le ispezioni
periodiche e l'altro di gestire l'assegnazione
aziendale dei DPI all’'utente.

Ildatabase di G.T.S.include le informazioni tecniche
di tuttii prodotti C.A.M.P. perilavoriin altezza e un
grande numero di altri prodotti inseriti da altri
utenti della community con informazioni di pubblico
dominio.

ANDROID APP ON

5 Google play

#_ Download on the

App Store
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RETEXO ABSORBER

TIRANTE DARIA

Fall Factor 2

x T
Fall Factor 1 A
Fall Factor 0 1
7 +.----------.
Ha
. B Tirante d'aria sotto l'ancoraggio (m)
B Ha Standard Users Heavy Users
+.----------- <100 kg <130kg
Ha Ha Fattore di caduta Ha Fattore di caduta
c 0 1 2 0 1 2
(~1,5m) w ~ [1,20 [ 370 | 410 | 4,50 w— |120[370 |425 |[4,80
_25 1,40 | 3,90 | 435 | 4,80 _25 1,40 | 3,90 | 4,50 |5,20
g o5 [1,50 [ 400 | 450 | 5,00 o5 [1,50 [400 [465 [540
<g > <g 2
D D (1[')“) :E 1,60 | 4,10 4,65 5,20 :E 1,60 | 4,10 4,80 5,60
Y g g p 4 L S9 [1,80 | 430 [ 490 [545 S9 [1,80 [ 430 [510 [590
Ty oy B st
\. J
)
HF
Tirante d'aria sotto i piedi dell'operatore (m)
Standard Users Heavy Users
<100 kg <130 kg
HE Fattore di caduta HE Fattore di caduta
2 2
A A
Total length of the 2,00 6,20 Total length of the | 2,00 6,70
lanyard (m) lanyard (m)
J
\

Estensione dell'assorbitore di energia (m)

Standard Users Heavy Users
<100 kg <130kg
Fattore di caduta Fattore di caduta
B B
o - 0 1 2 0 1 2
1 1,20 0,40 0,80 1,20 0,55 1,10
£ - £ =
e E|1.40 0,45 0,90 o E[1.40 0,60 1,30
B cu 2o
@< ©|1,50 0,50 1,00 @ £ ©|1,50 0,65 1,40
<=5 5 0 <255 0
3 e eeema. =% 3160 0,55 1,10 =% 3160 0,70 | 1,50
E &[1.80 0,60 | 1,15 "_6 &[1.80 0,80 | 1,60
2,00 0,65 1,20 2,00 0,90 1,70
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