
Molte le versioni disponibili, per soddisfare tutte le esigenze.

Facilissimo da utilizzare grazie al regolatore ergonomico, in lega d’alluminio.

Cordino di posizionamento regolabile in robusta corda statica da 12.5 mm.

ROPE ADJUSTER
CORDINO
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Art. Descrizione articolo
Peso

g EN 358

203111 ROPE ADJUSTER 0.5-2 m 525 • •
203112 ROPE ADJUSTER 0.5-5 m 1010 • •
203113 ROPE ADJUSTER 0.5-10 m 1360 • •
203114 ROPE ADJUSTER 0.5-20 m 2420 • •
203115 ROPE ADJUSTER + 0981 + 0986 0.5-2 m 915 • •
203116 ROPE ADJUSTER + 0981 + 0986 0.5-3 m 1230 • •
203119 ROPE ADJUSTER + 2125 + 0995 0.5-2 m 720 • •

ALU CONNECTORS
ROPE ACCESS, TOWERS/INDUSTRY

203119 2 m + 2125 + 0995

Guaina di 
protezione tubolare.

Larghezza 40 mm

0995

2125

OVAL XL 3LOCK Art.2125
Lega d’alluminio.

Carico di rottura 28 kN
Apertura 20 mm

STEEL CONNECTORS
TOWERS/INDUSTRY, CONSTRUCTION

203115 + 0981 + 0986 2 m
203116 + 0981 + 0986 3 m

Corda semi-statica 12.5 mm
EN 1891/A - Poliammide

0981

0986

NO CONNECTORS
ROOFS

203111 2 m
203112 5 m
203113 10 m
203114 20 m Cucitura terminale

con guaina protettiva


	Pagina 1

