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Technisches Datenblatt Augenspilstation (EPS) leer

Best.-Nr.: 277 955
EAN: 4013207279557

Produkt-Bezeichnung:

Augensplilstation (EPS) leer
bietet Platz fur 2 EKASTU-Augenspllflaschen.




BESCHREIBUNG

Augenspiilstation (EPS) bietet Platz fur 2 EKASTU-Augensplilflaschen.
Schitzt Augensplilflaschen vor Kalte und Warme und weist beim Wasserinhalt in der Augenspiulfasche ein Temperaturdelta von

ca. 38 °C auf (entspricht +/- 19 °C). Die Augensplilstation schiitzt dadurch den Inhalt der Augensplilflaschen nahezu um das 5-

fache bessser vor Warme und Kalte
Zur sofortigen Verfligbarkeit in Gefahrenbereichen, staubdicht und einfache Wandmontage

| HAUPTEIGENSCHAFTEN

Aufkleber zum eintragen von Verfallsdatum

Augenspiilstation (EPS)

GEWICHT
°ca.260g

MATERIALIEN
» Expandierbares Polystyrol (EPS)

BEREITHALTUNG

* Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze, Kélte und Feuchtigkeit schitzen. Die Augensplilstation (EPS) in
regelmaBigen Abstanden einer Sichtkontrolle unterziehen

WARNHINWEIS

* Nur bestimmungsgeman verwenden!

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte
erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen kénnen. Zusatzlich ist das Wissen um alle relevanten

Anwendungsregeln absolut notwendig.
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