
690 Oil Resistant

Baumwollstrickgewebe

PVC-Beschichtung

BESCHREIBUNG

•

Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand

• Angesetzte Stulpe, verschweißt, mit elastischer Kante

• Komplett angeraute Oberfläche

• Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung

• Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung

• Öse zur Belüftung und zum Aufhängen

• Anatomische Form

• Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

• Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter

mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet

auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.

• Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender

Geschmeidigkeit

• Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung,

sicheres Ergreifen von Objekten

• Stulpe mit gleichbleibend gutem Sitz

• Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr

Griffsicherheit

• Verbesserte Hygiene

• Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen

• Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei

langem Tragen

• Keine Hautreizungen durch Nähte

• Schutz des ganzen Arms

LIEFERBARE GRÖßEN

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 650
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 10/60
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau
STÄRKE

in mm 1,30
VERWENDUNGSHINWEISE

• Die angegebene Größe entspricht einem gut sitzenden Handschuh.

• Die angegebene Leistungsstufe für die Undurchlässigkeit (EN374-3) gibt nicht

das tatsächliche Schutzniveau am Arbeitsplatz wieder, da die Leistung von

weiteren Faktoren beeinflusst werden kann.

• Ohne vorherige Prüfung nicht mit anderen als den getesteten Chemikalien

verwenden.

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein

neutrales Waschmittel dazugeben.
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BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Schutz gegen Chemikalien
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89/686/CEE

Cat.III

0120

EN 388 - 2003

4121

ABRIEB

0 1 2 3 4

WEITERREIßKRAFT

0 1 2 3 4 

SCHNITT

0 1 2 3 4 5 

DURCHSTICHKRAFT

0 1 2 3 4 

EN 374-2 - 2003 EN 374-3 - 2003

JKL

J - N-HEPTAN

0 1 2 3 4 5 6 

L - SCHWEFELSÄURE 96%

0 1 2 3 4 5 6 

K - ÄTZNATRON 40%

0 1 2 3 4 5 6


