
ALAIR®
Übertrifft die Anforderungen der ANSI Z87.1 für Stoß mit hoher Energie; *CE EN166-zertifiziert

Ultraleichte Kombination aus kratzfest-
beschichteter Einzelscheibe und Bügeln 
aus Polykarbonat.

Die leicht geschwungenen Bügel und die 
integrierte Nasenauflage sind optimal an 
nahezu alle Gesichtsformen angepasst.

Die Sichtscheibe bietet 99,9%-igen 
Schutz gegen schädliche UV-Strahlen.

ALAIR SCHEIBENTÖNUNGEN

ALAIR EIGENSCHAFTEN

ES3230S* 
Gelbe Scheibe mit gelben Bügeln

ES3220S* 
Graue Scheibe mit grauen Bügeln

ES3210S*/ES3210ST* (Anti-Beschlag)
Farblose Scheibe mit farblosen Bügeln

ES3260S* 
Hellblaue Scheibe mit hellblauen Bügeln
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Sicherheit mit Style

Distribution CH: 

Glutz-Blotzheimstr. 1, CH-4500 Solothurn, Switzerland
Tel. +41 (0)32 623 43 55 Fax +41 (0)32 622 17 92 
e-mail info@jemgmbh.ch   web www.schutzbrillen.biz


