
ITEK® Übertrifft die Anforderungen der ANSI Z87.1 für Stoß mit hoher Energie; *CE EN166-zertifiziert;
*CAN/CSA Z94.3-07; *AS/NZS 1337; MIL-PRF 32432

Erleben Sie eine neue Dimension mit 
ITEK, der nächsten Generation des 
bewährten ZTEK Modells.

Die rahmenlose Ultraleicht-
Schutzbrille ist prädestiniert für 
ganztägigen Einsatz.

Weiche, eingespritzte Bügelenden aus 
Gummi sorgen für rutschfesten, druckfreien 
Komfort.

Dreistufig-längenverstellbare Bügel mit 
weichen, eingespritzten Bügelenden 
aus Gummi und eine flexible, weiche 
Nasenauflage, sorgen für rutschfesten, 
druckfreien Komfort.

Weiche, integrierte Nasenauflage.

ITEK SCHEIBENTÖNUNGEN

ES5810S***/ES5810ST***
(Anti-Beschlag)
Farblose Scheibe mit farblosen Bügeln

ES5820S***/ES5820ST***
(Anti-Beschlag)
Graue Scheibe mit grauen Bügeln

ES5830S*** 
Gelbe Scheibe mit gelben Bügeln

ES5860S** 
Hellblaue Scheibe mit hellblauen Bügeln

ES5870S** 
Silber verspiegelte Scheibe mit grauen 
Bügeln

ES5875S** 
Blau teilverspiegelte Scheibe mit grauen 
Bügeln

ES5880S** 
Verspiegelte, farblose Scheibe für Innen-/
Außeneinsatz mit farblosenen Bügeln

ES5810SADJ**/S5810STADJ** 
(Anti-Beschlag)
Farblose Scheibe mit farblosen Bügeln

ES5820SADJ**
Graue Scheibe mit grauen Bügeln

ES5880SADJ* 
Verspiegelte, farblose Scheibe für Innen-/
Außeneinsatz mit farblosen Bügeln

Die gewölbe Sichtscheibe mit Radius 9,75 
bietet ausgezeichneten Seitenschutz gegen 
Partikel und sorgt für 99,9%-igen Schutz 
gegen schädliche UV-Strahlung.

ITEK MIT
LÄNGENVERSTELLBAREN BÜGELN
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