Produktinformation: Mechanische Risiken

uvex top grade
8100

EN 388

3122

Hersteller

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Kl6ver-Str. 6

21337 Liineburg

Postfach 24 47 - 21314 Liineburg
GERMANY

Tel.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338

E-Mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

Beschreibung

PROTECTING PEOPLE

Ein extrem robuster Rindslederschutzhandschuh mit hoher Standzeit.

Eigenschaften

e Fingerkuppen-, Handgelenk- und Kndchelschutz

¢ Gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) feuchtem Werkstiicken
e Gute mechanische Abriebfestigkeit

e Sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete

e Handwerk

e Kontrollarbeiten

e Leichte / mittlere Metallbearbeitung

* Montage

Artikel-Nr.
EN

Grofen
Lange ca.
Ausfiihrung

Futter
Beschichtung
Farbe
Bestandigkeit
Modelltyp

8100

388(3122)

9,10, 11

27 cm

Doppelnaht, gummierte Stulpe, Innenhand, Finger
und 3/4 des Handriicken aus Rindvollleder
Baumwolle an der Innenhand

ohne

Leder: beige, Textilstulpe: blau-gelb gestreift
Fiir Trockenbereiche

60294



