
EGB1810ST**** (Antibuée)
Écran incolore avec branches et serre-tête noir

EGB1820ST**** (Antibuée)
Écran gris avec branches et serre-tête noir

EGB1830ST**** (Antibuée)
Écran jaune avec branches et serre-tête noir

EGB1880ST**** (Antibuée)
Écran incolore miroité pour intérieur/extérieur avec branches et serre-tête noir

L'écran bombé à base d'un radius de 9,75 avec revêtement antibuée et anti- 
rayures efficace assure une protection latérale complète et une protection
contre 99,9 % des rayons UV nocifs.

L'écran et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d'air.

Le serre-tête et les branches sont inclinables pour une vision et un
ajustement parfait.

Serre-tête et branches interchangeables inclus avec chaque paire de V2G.

Le rembourrage en mousse ignifuge assure une étanchéité parfaite à la 
poussière, au vent, aux pollens et aux particules en suspension dans l'air.

V2G TEINTES D'ÉCRAN DISPONIBLES

RX1800 
Insert  Rx  pour  verres  correcteurs
• Spécialement conçu pour une grande variété de verres 

correcteurs.
• L'insert pour verres correcteurs se place facilement au-dessus 

du couvre-nez des lunettes V2G.
• Extrêmement léger et confortable.
•   Étui de protection en microfibre inclus.
•   Apportez l'insert à votre opticien pour la fabrication et 

l'installation des verres correcteurs.

V2G® Dépasse les exigences d’impact élevé de Z87.1 ; *Certifié *CE EN166;
*CAN/CSA Z94.3-07; *AS/NZS 1337
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