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� Permette di bloccare la maggior parte 

degli interruttori generali europei

e asiatici

� Utilizzo semplice e rapido

� S2390 e S2391 è utilizzabile con tutti gli hasp e lucchetti Master Lock®

� Conforme a UTE C18UTE C18UTE C18UTE C18----510510510510 per 

l'elettricità, OSHA 1910.147OSHA 1910.147OSHA 1910.147OSHA 1910.147 per i 

dispositivi di isolamento e BS7671:2008 BS7671:2008 BS7671:2008 BS7671:2008 

(sezioni 537.2.2.4 e 537.3.1.2)(sezioni 537.2.2.4 e 537.3.1.2)(sezioni 537.2.2.4 e 537.3.1.2)(sezioni 537.2.2.4 e 537.3.1.2) per le 

condizioni di lavoro e l'attrezzatura di 

sicurezza contro le operazioni 

involontarie o non autorizzate

Scheda tecnica prodotto

Master Lock Europe SAS
Internazionale: 131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine – France

Tel. +33 1 41 43 72 00 – Sito Web: www. safetyseries.eu – E-mail:safetyeu@mlock.com

S2390 S2391 S2392 S2393

Adatto a 

interruttori con 

apertura levetta di 

11 mm o superiore

Adatto a 

interruttori con 

apertura levetta di 

11 mm o inferiore

Ideale per levette 

con punti di

isolamento laterali

Per tutti i tipi 

di levette. 

Utilizzare un 

cacciavite per 

bloccare le levette

x =11 to 13 mm 

S2391 

X≤11 mm 

S2390 

X≤12.7 mm

S2392

X 

 




