Fiche technique

Syncro Net

Description:
Siége de bureau moderne, forme anatomique,
look tendance

Réglage progressif en hauteur par vérin & gaz
(testé LGA)

Ce modele est certifié du LGA Nurnberg et
remplit toutes les conditions requises pour le
secteur du bureau et le domaine professionnel
selon la norme EN 1335.

Haut dossier en filet thermoactif, réglage en
hauteur par systéme de crémaillére.

Assise anatomique débordante trés
confortable.

Mécanisme point synchrone, réglage individuel
de la tension en fonction du poids corporel

Pietement Design noir en polyamide
Roulettes doubles de sécurité

En option: accoudoirs ,H1” réglables en
hauteur

taille de I'vtilisateur max.: 1,92 m

Poids corporel max.: 110 kg
Utilisation max. /jour 8 h
Dimensions:

Hauteur d” assise: 43 -51 cm
Largeur d assise: 48 cm
Profondeur d assise: 48 cm
Hauteur dossier: 65-71cm
Largeur dossier: 48 cm

Poids: 16,0 kg
Conditionnement: 1/carton
Densité mousse:

assise 40 kg/m3
Revétements:

120, T21,T22, 123, 124, 125, T26, T27, 128,
T31,T33, T34, T35, 138, T39 (100% Trevira)
W50, W51, W52, W53, W54,

W55, W56, W57, W58 (100% polyester)
Secteur:

Contract Office

réf.: SN10H ...

Topstar GmbH
Augsburger Str. 29
86863 Langenneufnach

Tel: 08239/ 789-0 Jankrift
Fax: 08239 / 789-240 23.03.2009
E-Mail: inffo@topstar.de man-syncro net-frz.doc



mailto:info@topstar.de

