
Options inclus EN 812: 440V a.c. (Résistance Electrique)
-30ºC (Performance Basse Température)
F (Résistance aux flammes)
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P Fiche Technique

Calotte: HDPE (Polyéthylène Haute Densité)

Coiffe: Plastique 3 Points d’attache

Tour de tête: LDPE (Polyéthylène Basse Densité)

Garniture de Confort: PVC

Couleurs: Blanc (W), Bleu (B), Jaune (Y), Orange (O), Vert (G)

Visière: Réduite (20 mm) 

Taille: 54-59cm

Ajustement: Attache Bande à Stries à l’arrière

Poids: 195g

Personnalisation: Avant: 50 x 40mm ou 45 x 45mm, Arrière: 100 x 30mm

Conditionnement: Carton de 20 à la couleur, dimensions 48 x 30.5 x 56 cm, poids colis: 4.90 kg 

Code: S19*#FR

*Insérer la lettre de la couleur dans le code (exemple : W pour Blanc)

Stockage:
- Peut être stocké et transporté dans le carton original à température ambiante (entre 0ºC et + 30ºC)
- Peut être stocké dans le noir jusqu’à 5 ans
- Ne pas stocker à la lumière directe car cela pourrait déformer les produits 

Durée d’utilisation :
- La casquette BUMP CAP Centurion a une durée d’utilisation de 5 ans
- Une utilisation excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

Norme - EN 812:1998

La casquette de Sécurité BUMP CAP protège l’utilisateur lors
de risques d’impacts légers ou faibles, idéal pour une
utilisation dans l'industrie alimentaire où la stérilisation est
nécessaire.

Casquette de Sécurité BUMP CAP

Centurion Safety Products Ltd, Parc d’Activités de Pissaloup, 1 Rue Blaise Pascal, 78190 TRAPPES, FRANCE
Téléphone: +33 1 30 49 00 35, Fax: +33 1 30 49 00 36, www.centurionsafety.fr, email: centurion2@wanadoo.fr

- Nettoyer en utilisant une eau chaude savonneuse et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de solvants ou abrasifs


