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INSTRUZIONI PER L̓USO

GUANTI E MANICOTTI ANSELL 
AD USO GENERALE

IT

A. Uso
Questi guanti e manicotti sono destinati a proteggere le mani e gli avambracci principalmente dai 
rischi meccanici. 
Soddisfano le disposizioni e i requisiti di marcatura della Direttiva Europea 89/686/CEE e sue 
successive modifiche. Sono inoltre conformi alle norme europee (EN) applicabili.
Accertarsi che i guanti/manicotti vengano utilizzati solo per lʼuso al quale sono destinati.
Spiegazione dei pittogrammi:

A B C D
EN 388: 2003

A:  resistenza 
all̓ abrasione

B: resistenza al taglio
C:  resistenza allo 

strappo
D:  resistenza alla 

perforazione A B C D E F
EN 407: 1994

A: Infiammabilità
B: Calore a contatto
C: Calore convettivo
D: Calore radiante
E:  Piccoli spruzzi di 

metallo fuso
F:  Grandi proiezioni di 

materiale fuso
A B C

EN 511: 1994

A: Freddo convettivo
B: Freddo a contatto
C:  Impermeabilità 

all̓ acqua

La certificazione CE di tipo è disponibile presso Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7,
B-9052 Zwijnaarde. 
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni del prodotto e per ottenere una copia della Dichiarazione 
di Conformità, contattare Ansell.

B. Precauzioni per lʼuso
NON UTILIZZARE MAI QUESTI GUANTI/MANICOTTI CON SOSTANZE CHIMICHE.
Questi guanti/manicotti non devono essere usati in presenza di lame dentellate e nemmeno in 
presenza di fiamma viva.
Non utilizzare in presenza di macchinari con parti in movimento in cui i guanti/manicotti potrebbero 
impigliarsi.
Prima dellʼuso, controllare attentamente i guanti/manicotti per accertare lʼassenza di difetti o 
imperfezioni. Evitare di calzare guanti/manicotti danneggiati, logori o sporchi.
I guanti non devono entrare a contatto con fiamme libere.

C. Composizione/Ingredienti pericolosi
Alcuni guanti/manicotti possono contenere componenti noti come potenzialmente allergizzanti 
per persone che presentano sensibilità ad essi. Questi possono sviluppare irritazioni e/o reazioni 
allergiche da contatto. Qualora si verifichi una manifestazione allergica, consultare immediatamente
il medico.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il servizio tecnico di Ansell.

D. Istruzioni per la cura dei guanti/manicotti
Conservazione:   non esporre alla luce diretta del sole; conservare in un locale fresco ed asciutto.
 Tenere lontano da fonti di ozono o fiamma viva.
Pulizia:   i guanti/manicotti possono essere lavati in lavatrici a temperature da 40 a 60°C.  

Tuttavia è il cliente o la lavanderia ad essere responsabile delle prestazioni dei 
guanti/manicotti dopo il lavaggio. Ansell non è responsabile delle prestazioni dei 
prodotti dopo il lavaggio. 

E. Smaltimento
I guanti/manicotti usati possono essere contaminati da agenti infettivi o da altri materiali pericolosi.
Si prega quindi di procedere alla loro eliminazione in conformità con le vigenti normative locali in 
materia. Eliminare in discarica o incenerire in condizioni controllate.


