
Die Fluchtfiltergeräte Dräger PARAT 3000
haben eine lebenserhaltende Aufgabe: sie
müssen ihre Träger auf der Flucht in eine
sichere, atembare Umgebung schützen.
Aus diesem Grund sind sie ganz auf Kom-
paktheit, robustes Design und sicheres
Handling zugeschnitten. Die Fluchtfilter-
geräte sind ausgelegt für eine 15-minütige
Fluchtdauer. 

Dräger PARAT® 3100:
Halbmaske mit Schnellverschluss –
schnelles und sicheres Anlegen, komfor-
 table Nutzung und gute Kommunikation

Dräger PARAT® 3200:
Mundstück mit Nasenklammer –  
für geringstmögliche Leckagewerte

Vorteile
– ABEK 15 Filter – Schutz gegen eine
Vielzahl toxischer Gase und Dämpfe

– Robuste, handliche Verpackung – 
für eine lange Lebensdauer

– Transparenter Deckel mit Halteclip –
komfortabel am Mann tragbar für den
täglichen Einsatz

– Lange Lebensdauer - 12 Jahre Gesamt-
lebenszeit (Filterwechsel alle 4 Jahre)

Bei gefährlichen Stoffen am Arbeitsplatz ist trotz umfang-
reicher Sicherheitsmaßnahmen nie auszuschließen, 
dass diese gefährlichen Stoffe in gesundheitsgefährdender
oder gar tödlicher Konzentration als Gas auftreten. 

Dräger PARAT® 3000
Fluchtgeräte
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TECHNISCHE DATEN

Filterleistung ABEK 15 Gasfilter zum Schutz vor organischen und anorga-
nischen Gasen und Dämpfen; zugelassen nach DIN 58647
Teil7

Gebrauchsdauer mindestens 15 Minuten

Lagerzeit 4 Jahre wartungsfrei, Filterwechsel alle 4 Jahre, 
Gesamtlebenszeit 12 Jahre

Gewicht Dräger PARAT 3100 ca. 360 g

Dräger PARAT 3200 ca. 330 g

Abmessungen (L x B x H) Dräger PARAT 3100 170 x 110 x 90 mm

Dräger PARAT 3200 170 x 110 x 60 mm

Zulassung zugelassen nach DIN 58647 Teil 7 (CE-Zeichen 0158)
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BESTELLINFORMATIONEN

Dräger PARAT 3100 R 57 981
Halbmaske mit ABEK 15 Filter   

Dräger PARAT 3200 R 57 982
Mundstück mit Nasenklammer mit ABEK 15 Filter    

Umrüstsets (ohne Filter)

Dräger parat 1 auf Dräger PARAT 3100 R 56 324

Dräger parat 2 auf Dräger PARAT 3200 R 56 325

Zubehör:

Trainingsgeräte-Komponenten

PARAT 3100 Gehäuseteil (blau) R 56 353

PARAT 3200 Gehäuseteil (blau) R 56 354

Ersatzfilter

Ersatzfilter ABEK 15 (VPE 5 Stck.) R 57 983

PARAT 3000 Plomben à 50 Stck. R 56 355 

02 |     DRÄGER PARAT® 3000 FLUCHTFILTERGERÄT

TECHNISCHE DATEN

Gasfilter-Kapazität gemäß DIN 58647-7*

Typ Test Gas Konzentration in ml/m3 Durchbruch in ml/m3 Mindesthaltezeit in min

A Cyclohexan (C6H12) 2.500 10 15

B Chlor (Cl2) 2.500 0,5 15

B Schwefelwasserstoff (H2S) 2.500 10 15

B Cyanwasserstoff (HCN) 2.500 10 15

E Schwefeldioxid (SO2) 2.500 5 15

K Ammoniak (NH3) 2.500 25 15

B Schwefelwasserstoff (H2S) 10.000*) 20 5

* Test-Bedingungen gemäß DIN 58647-7: 30 L/min, 70% relative Feuchte, 20°C.

*) Zur Abschätzung der Durchbruchssicherheit des Gasfilters wird dieses zusätzlich mit 10.000 ml/m3 Schwefelwasserstoff geprüft.
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HAUPTSITZ
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7, 8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82 82
Fax +41 44 805 82 80
info.ch.sd@draeger.com

SINGAPORE
Draeger Safety Asia Pte Ltd
67 Ayer Rajah Crescent #06-03
Singapore 139950
Tel +65 68 72 92 88
Fax +65 65 12 19 08

ANLAGENBAU 
GASMESSTECHNIK

REGION NORD
23560 Lübeck
Tel 0451 882-4722
Fax 0451 882-4724

REGION OST
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-173 
Fax 0341 35 0 31-172 

REGION SÜD
82008 Unterhaching
Tel 089 61 52 03 13
Fax 089 61 52 03 10

REGION WEST
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35 39
Fax 02151 37 35 35

VERTRIEB 
INTERNATIONAL

P. R. CHINA
Beijing Fortune Draeger 
Safety Equipment Co., Ltd.
A22 Yu An Rd, B Area, 
Tianzhu Airport 
Industrial Zone, 
Shunyi District, 
Beijing 101300
Tel +86 10 80 49 80 00
Fax +86 10 80 49 80 05

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération, 
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67

UNITED KINGDOM
Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside 
Business Park
Blyth, Northumberland 
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 544 475

USA
Draeger Safety, Inc.
505 Julie Rivers, 
Suite 150
Sugar Land, TX 77478
Tel +1 281 498 1082
Fax +1 281 498 5190
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