
42

607

605.04.00.00 605.01.00.00 

606.02.00.00 

Gli schermi protettivi sono disponibili in molteplici 

toni, materiali e misure per ovviare ad ogni speciica 

necessità dell’utente. Assemblando ai visori caschetti 

e snodi con caratteristiche diverse si ottengono 

prodotti altamente personalizzati, modulabili sulle 

differenti esigenze di protezione.

in abbinamento con:

606.05.00.00 

CODICE DIMENSIONI (mm) MATERIALE FILTRO  PROTEZIONE CONTRO

607.01.00.22 395x200x1 Policarbonato Clear Gocce e spruzzi, impatti meccanici

607.01.00.33 300x200x1 Policarbonato Clear Gocce e spruzzi, impatti meccanici

607.A7.00.00 395x240x2 
Policarbonato 

iniettato
Clear 

Radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, 

metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto 

circuito, DPI di III° categoria

607.A7.01.00 395x240x2 
Policarbonato 

iniettato
Clear 

Radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli 

fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circui-

to, Grafi supericiali (marcatura K), DPI di III° categoria

607.01.00.30 395x230x1 Acetato Clear Gocce e spruzzi di liquido, agenti chimici

607.01.00.34 493x264x1 Tecnopolimero Clear 
Gocce e spruzzi di liquido, agenti chimici (acido luori-

drico)

607.A9.11.00 395x240x2
Policarbonato 

iniettato

Clear 

specchiato oro

Radiazione infrarossa (marcatura R), Calore radiante, 

Metalli fusi e solidi incandescenti, Impatti meccanici, DPI 

di III° categoria

607.A9.11.30 395x240x2
Policarbonato 

iniettato

Verde 3 

specchiato oro

Radiazione infrarossa, Calore radiante, Processi di salda-

tura, Metalli fusi e solidi incandescenti, Impatti meccani-

ci, DPI di III° categoria

607.A9.11.50 395x240x2
Policarbonato 

iniettato

Verde 5 

specchiato oro

Radiazione infrarossa, Calore radiante, Processi di salda-

tura, Metalli fusi e solidi incandescenti, Impatti meccani-

ci, DPI di III° categoria

607.A9.00.30 395x240x2
Policarbonato 

iniettato
Verde 3

processi di saldatura (lavorazioni di ossitaglio-aiuto 

saldatore-e saldature ossiacetileniche), Metalli fusi e soli-

di incandescenti, Impatti meccanici, DPI di III° categoria

607.A9.00.50 395x240x2
Policarbonato 

iniettato
Verde 5

processi di saldatura (lavorazioni di ossitaglio-aiuto 

saldatore-e saldature ossiacetileniche), Metalli fusi e soli-

di incandescenti, Impatti meccanici, DPI di III° categoria

607.A9.00.47 395x240x2
Policarbonato 

iniettato
UVR

Radiazioni ottiche artiiciali, Metalli fusi e solidi incan-

descenti, Impatti meccanici, DPI di III° categoria

607.Z0.00.01 620x235x3
Tecnopolimero 

termoformato 
Blu

Radiazioni ottiche nocive durante speciiche lavorazioni in 

fonderie, cementiici, industrie del vetro, Calore radiante, 

Metalli fusi e solidi incandescenti

607.Z0.00.02 620x235x3
Tecnopolimero 

termoformato 
Clear

Calore radiante con estesa area di copertura, Metalli fusi 

e solidi incandescenti

607.01.00.32 305x195 Rete metallica Impatti meccanici durante attività di decespugliazione

607.01.00.31 380x195 Rete metallica Impatti meccanici durante attività di decespugliazione

607.01.00.22 
neutra policarbonato 

(395x200x1 mm) 

607.01.00.33 
neutra policarbonato 

(300x200x1 mm) 

607.01.00.32 
rete in acciaio per decespugliatori

(195x305 mm)

607.01.00.31 
rete in acciaio per decespugliatori 

(195x380 mm) 

607.01.00.34 
neutra 

(493x264x1 mm) 

607.A7.00.00 
neutra policarbonato 

(395x240x2 mm)
Campi d’impiego: 8 9

607.A7.01.00 
neutra policarbonato 

(395x240x2 mm)
Campi d’impiego: 8 9

607.A0.00.30 
verde 3 

(395x240x2 mm)
Campi d’impiego: 9

607.A0.00.50 
verde 5 

(395x240x2 mm)
Campi d’impiego: 9

607.A9.00.47 
UVR 

(395x240x2 mm)

607.Z0.00.01 
Blu

Campi d’impiego: 9

607.01.00.30 
neutra acetato 

(395x230x1 mm)

607.A9.11.00 
neutra oro specchiato 

(395x240x2 mm)
Campi d’impiego: 9

607.A9.11.30 
verde 3 oro specchiato

(395x240x2 mm)
Campi d’impiego: 9

607.A9.11.50 
verde 5 oro specchiato

(395x240x2 mm)
Campi d’impiego: 9
 

607.Z0.00.02 
Neutra

Campi d’impiego: 9
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