
EMPEROR Heavyweight
w

w
w

.m
a
ri
g
o
ld

-i
n
d
u
st

ri
a
l.c

o
m

w
w

w
.m

a
ri
g
o
ld

-i
n
d
u
st

ri
a
l.c

o
m

w
w

w
.m

a
ri
g
o
ld

-i
n
d
u
st

ri
a
l.c

o
m

w
w

w
.m

a
ri
g
o
ld

-i
n
d
u
st

ri
a
l.c

o
m

w
w

w
.m

a
ri
g
o
ld

-i
n
d
u
st

ri
a
l.c

o
m

•
•

•
•

N
° 

M
I/

T
D

S
/E

m
p

e
ro

r 
H

W
D

E
/F

T
/5

 -
 2

7
/1

2

Dieser Schutzhandschuh ist konform gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
89/686/EWG vom 21. Dezember 1989 für Persönliche Schutzausrüstung und
unterliegt einer EG-Baumusterprüfung durch ein notifiziertes Prüflabor, welches
die Konformität dieses Schutzhandschuhes mit den entsprechenden
EN-Standards und die ermittelten Leistungstufen bestätigt, sowie auch einem
EG-Qualitätssicherungssystem (kontrolliert durch ein notifiziertes Institut).
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Mechanische Risiken

EN 388

4 Abriebfestigkeit

1 Schnittfestigkeit

2 Weiterreißfestigkeit

1 Durchstichfestigkeit
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EN 374
Chemische Risiken

EN 374

4 A - Methanol

3 B - Aceton

4 C - Acetonitril

6 K - Natronlauge, 40%

5 L - Schwefelsäure, 96%

EN 374
Mikrobiologische Risiken

BESCHREIBUNG
• Schutzhandschuh für industrielle Anwendungen.
• Ungefütterter Schutz aus Naturkautschuk. 
• 4 verfügbare Handgrößen: 7½, 8½, 9½ und 10½

(nur 9½ für ME111).
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Größe,

Kartoninhalt: 12 Paar.

EIGENSCHAFTEN
• Ungefütterter Handschuh aus 100%

Naturkautschuk.
• 3 verfügbare Längen: 432mm, 610mm und

660mm.
• Wandstärke einfach: 1,50mm.
• Reißfester Rollrand für einfacheres Anziehen des

Handschuhs.
• Ausführung glatt.

LEISTUNGSPROFIL
• Hervorragende Beständigkeit gegen

wasserbasierte Chemikalien.
• Sehr biegsam und dehnbar mit optimaler

Reißfestigkeit. 
• Chloriniert zwecks Verfestigung und Säubern der

Handschuhoberfläche.
• Zertifiziert gemäß den Normen EN 420

(Allgemeine Grundanforderungen), EN 388
(Mechanische Risiken) und EN 374
(Schutzgegen chemische Produkte und Schutz
gegen bakteriologische Kontamination) durch das
BSI.

• Produktion unter CE-Qualitätssicherungssystem,
überwacht durch das BSI.

ANWENDUNGEN
• CE-zertifiziert für irreversible Risiken.
• Ideal für Anwendungen, bei denen schwerer

Chemieschutz notwendig ist.
• Anwendungsmöglichkeiten: Sandstrahlarbeiten,

Entsorgung, Landwirtschaftliche Einsätze.

Ausführungen

Größen 7.5 (S) 8.5 (M) 9.5 (L) 10.5 (XL)
Emperor ME102 (267mm) 10440104391043810437
Emperor ME105 (432mm) 1045110449 1045210450
Emperor ME108 (610mm) 104631046210461 10464
Emperor ME111 (660mm) 09999403


