Honeywell Deutschland

ARTIKEL-NUMMER: 1715241

OPTIFIT TWIN - MITTEL (M)

2 Mehr Anzeigen

Artikelnummer
1715241

Programm
Uberblick Halb- und Vollmasken

Futter
Vollmasken

Marke
Sperian

Marke vorher bekannt als
WILLSON

Branche

#* [andwirtschaft ®* Industrie allgemein

Produktverwendung

Schutz des Maskentragers gegen Gase und Partikel sowie Kombinationen aus beiden. Eine
Vollmaske ist immer dann zu wéahlen, wenn der Schutz einer Halbmaske nicht ausreicht (die
Gefahrstoffkonzentration zu hoch ist) oder die Schadgase sich in der Tréanenflussigkeit
niederschlagen kénnen.

Die Optifit-Twin ist mit EN141 oder EN143 zugelassenen Filtern der Klasse 1 oder 2 zu
benutzen.

DIE OPTIFIT TWIN entspricht der Norm EN 136:1998.

Einsatz nur in ausreichend bellfteten Raumlichkeiten mit mindestens 17 % vol.
Sauerstoffgehalt.
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EIGENSCHAFTEN:

- Doppelfilter-Vollimaske mit seitlich anzubringenden Filtern, die eine optimale
Gewichtsverteilung garantieren

- Click-Fit-System zur Sicherstellung, dass die Filter richtig angeschraubt sind.

- Panoramascheibe mit breitem Sichtfeld fir beste Sicht zur Seite und nach unten
- Schlagfeste Polycarbonat-Sichtscheibe

- Maskenkdrper aus Silikon: leicht und alterungsbestandig, guter Dichtsitz, vermeidet
allergische Hautreaktionen

- 3 GroRen fir eine optimale individuelle Anpassung

- Gewicht: ca. 570 bhis 595 g

- 5-Punkt-Bebanderung

- Einstellbare Schnellverschlisse

- Seitliche Aussparungen zum Tragen von Korrekturgléasern unter der Maske

- Integrierte Sprechmembran fir optimale Ubertragung von Stimmschwingungen
- Ausatemventil aus SILIKON

VERPACKUNG:

Einzeln verpackt.

Bei Beanstandungen zu diesem Produkt bitte Datum auf der Innenseite des Maskenkorpers
angeben.

Funktion
Doppelfiltermaske

Nutzen
Eigenschaften und Nutzen Optimale Gewichtsverteilung

Funktion
U-formiger Maskenkdrper

Nutzen
Komfort, gute Anpassung an die Gesichtsoberflache

Funktion
Maskenkorper aus Silikon

Nutzen
Weiches Innenmaskenmaterial mit reduzierter Allergieproblematik

Funktion
Verzerrungsfrei Panoramascheibe aus Polycarbonat

Nutzen
Schlagfestes Polycarbonat schiitzt die Augen des Maskentragers. Die Verzerrungsfreiheit
reduziert die Ermiidung des Maskentragers.

Funktion
Sprechmembran

Nutzen
Gute Sprachverstandigung
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Funktion
3 Groflken

Nutzen
Optimaler Dichtsitz der Maske

Funktion
Click-Fit-System

Nutzen
GrofRere Benutzer-Sicherheit: Nur wenn es klickt ist der Filter richtig aufgeschraubt.

Funktion
Wenige Bauteile

Nutzen
Unkomplizierte Wartung

Maske

Kopfausristung
Maske

Technische Beschreibung

Material
Silikon

Material der Visierschutzscheibe
Polycarbonat

ﬂ EU-Konformitatserklarung

EG-Kategorie PSA
15

Zertifizierungen

EG-Zertifizierungsnummer
0070-236-079-06-06-023

EG-Baumusterprifbescheinigung
ﬂ EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprifbescheinigung
0070-236-079-06-06-023

Leider sind momentan keine Bilder verfligbar.

Ersatzteile
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Kennziffer / Art.-Nr. / Beschreibung

Teile und Zubehor

03 -1715121

06’ - 1715067
07 - 1765556

14 - 1715069
15 - 1715054

18 - 1715059

01 - 1715056 :
02 - 1715065 :

einstellbare 5-Punkt-Kopfspinne OPTI-FIT
Dichtrand OPTI-FIT - Gré3e M

: Sichtscheibe OPTI-FIT - TWIN
04 - 1715052 :
05 - 1715053 :
06 - 1715130 :

Oberer Sichtscheiben-Rahmen OPTI-FIT
Unterer Sichtscheiben-Rahmen OPTI-FIT
Schraube Nr. 8 - Lg. 19 fir Sichtscheibenrahmen

: Schraube Nr. 8 / Lange 3/4" fur Sichtscheibenrahmen
: Einatemventilscheibe

08 - 1765124 :
09 - 1715122 :
10 - 1715062 :
11-1715051 :
12 -1715120:
13-1715126:

Filterhalter , T-SERIE®

Dichtung fur Filterhalter (Visier & Halter)
Ausatemventilscheibe fur OPTI-FIT
O-Ring OPTI-FIT

Filteranschluss OPTI-FIT
Gitteransatzstiick mit ,Markierung*

: Ventilsitz der Innenmaske
: Innenmaske OPTI-FIT

16 - 1715058 :
17 - 1715057 :

Schnallentrager hinten OPTI-FIT
Schnallentrager vorne OPTI-FIT

: Schnellverschluss OPTI-FIT
19 - 1715060 :
20-1715123:
21-1715070:

Rechteck 10,2x20x2,3
Flachdichtung fur Filterhalter
Innenmaskenventil

Liste Ersatzteile

Spare Parts File

© Honeywell International Inc.
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Instigyy National de Recherche o'
En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux
equipements de protection individuelle et des décrets n® 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit frangais

habilité par arrété du ministére du travail et de I'agriculture en date du 11 aodt 1992,

identifié sous le numéro 0070

I'INRS attribue

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

n° 0070-236-079-06-06-0023

au modele d'équipement de protection individuelle suivant :
* dénomination . piéce faciale masque complet

* marque commerciale, type : OPTI-FIT série "T" ou série "7000" Willson ou Fernez taille L, M ou S
références suivant la taille, la marque commerciale et la série :
1715201, 17156211, 1715221, 1715231, 1715241, 1715251 pour les
appareils Willson et 1715200, 1715210, 1715220, 1715230, 1715240,
1715250 pour les appareils Fernez

« fabricant . FENZY SA

* demandeur de l'attestation : FENZY SA — Groupe BACOU-DALLOZ
33, Rue des Vannesses
Z.|.PARIS NORD II
BP 50288
95958-ROISSY CdG Cedex

°

date d’effet . 02/06/06

La description détaillée du modéle d'équipement de protection individuelle objet de cette attestation, les
références des prescriptions vérifiées dans le cadre de I'examen CE de type et des rapports d'essais et
de vérifications correspondants ainsi que le marquage réglementaire apposé sur cet équipement de
protection individuelle sont précisés en page 2/2 de cette attestation.

le J|o jumeﬁtr Il

Le Chef du département "Ingénierie des Equipements de Travail"

G. LOVAT

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit étre portée a la connaissance de
l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier
technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat
d'assurance qualité, modification des caractéristiques et des limites d'emploi du produit, etc....).

La reproduction de cette attestation n’est autorisée que sous la forme d’un fac-similé photographique intégral. Elle
comporte 2 pages numeérotées de 1/2 a 2/2. Toute reproduction partielle nécessite I'approbation de I'organisme notifié.
Centre de Lorraine Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Avenue de Bourgogne e BP n° 27 » 54501 Vandeeuvre cedex e Tél. : 03 83 50 20 00 » Fax : 03 83 50 20 97 « wwiv948.1f2

Siege social : 30, rue Olivier-Noyer ® 75680 Paris cedex 14 ® Tél. : 01 40 44 30 00 ® SIRET : 775 671 456 00058 ® APE: 7317 ® TVA : FR 94 775 671 456



G Altestation d'examen CE de type n°0070-236-079-06-06-0023
Description
Appareil de type masque complet bi-filtres a jupe en silicone commercialisé en 3 tailles. Il est équipé:

- d'un demi-masque intérieur,;

- d'un oculaire de type panoramique;

- d'un jeu de brides réglable a 5 points de fixation;

- de deux raccords spécifiques type "T" ou "7000,

- de deux soupapes inspiratoires incorporées dans les raccords pour les filtres;
- d'une soupape expiratoire.

photographie de I'équipement

Domaine et limites d'emploi

L'appareil de protection respiratoire masque complet bi-filtre type OPTI-FIT série "T" ou série "7000"
Willson ou Fernez est destiné & la protection respiratoire des personnes, conforme a la classe 2 de la
norme EN136:1998 des lors qu'il est utilisé avec deux filtres identiques, conformes aux normes

européennes EN141 ou EN143.
Il ne peut étre utilisé que si I'atmosphére ambiante contient au moins 17% d'oxygéne.

Il n'est pas adapté a la protection des personnes portant la barbe ou une moustache, ou portant des
lunettes, susceptibles de créer des fuites au visage.

Marquage CE

Le marquage CE est conforme a la Directive 89/686/CEE. Il comporte le sigle "CE" suivi du numéro
d'identification de l'organisme (0194) qui assure le contrdle qualité suivant l'article 11B. Les éléments de
marquage ont 5 mm de hauteur, et sont imprimés sur une étiquette collée sur le corps de I'appareil.

Les reféerences de I''NRS qui a procédé a I'examen CE de type, sont données dans la notice d'utilisation
établie par le fabricant.

L'attestation a été établie par référence aux exigences essentielles de santé et de sécurité données a
I'annexe Il de la Directive 89/686/CEE applicables aux EPI .

Les résultats sont consignés dans le rapport d'examen INRS n° 06RE444011013.

I.N.R.S.
CENTRE de LORRAINE

Avenue de Bourgogne F
age 2/2
54501 VANDCEUVRE CEDEX g

B.P. 27 - Tél. 03.83.50.20.00




Honeywell

EU-Konformitatserklarung

Der Hersteller oder sein in der EU als gesetzlicher Vertreter handelnder Lieferant:
Honeywell Safety Europe

Erklart, dass die im Folgenden beschriebene Persdnliche Schutzausriistung die Richtlinien der
Direktive des Européischen Rates erfiillt 89/686/CEE:

Bezeichnung: OPTIFIT TWIN - MITTEL (M)

Referenz: 1715241

Standard(s): EN136

Fir diese PSA qilt die folgende EU-Priifbescheinigung Nr.:
0070-236-079-06-06-023

Ausgestellt von:
INRS

Avenue de Bourgogne
BP 27

54501

Vandoeuvre Cedex
France

Ort, Datum: Villers-Cotteréts, 16/07/2014
Ausgestellt von: P. MARGERIT
Abteilung: Atemschutz

_Pos

Pascal MARGERIT

Z| Paris Nord Il 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com




